
La caldaia a pellet che arreda
Ares è la caldaia a pellet progettata per essere inserita in spazi tecnici ma nel contempo esteticamente gradevole, sobria, infonde robustezza e solidità. Dotata di isolamenti termici su 
porta e fi ancate posizionati per trattenere al suo interno il calore prodotto, rendono le parti estetiche temperate ma non roventi. Inoltre, grazie allo scambiatore a richiesta, Ares può 
anche produrre acqua calda sanitaria. Ares è disponibile in due diverse potenze: 27,0 kW o 33,0 kW per adattarsi alle diverse esigenze, è dotata di una scheda elettronica tra le più evolute 
ed è in grado di dosare i consumi basandosi sulle richieste dell’utilizzatore.

ARES  27.0 33.0
Classe energetica A+ A+
Conformità EN 303-5 EN 303-5
Dimensioni L 59 x P65 x H 113 cm L 59 x P65 x H 113 cm
Dimensioni collo 0,88 m3 0,88 m3

Peso stufa Kg 201 Kg 201

Potenza termica introdotta max kW 27,0     kW 33,0      
Potenza termica introdotta min kW 7,7 kW 8,1

Potenza termica nominale kW 24,8      kW 30,4      
Potenza termica ridotta kW 7,4 kW 7,5

Potenza termica resa all’acqua max kW 24,2    kW 30,2     
Potenza termica resa all’acqua min kW 6,9 kW  7,4
Potenza termica resa ambiente — —
Rendimento alla potenza max % 92 92
Rendimento alla potenza min % 96 93
Contenuto fl uido scambiatore 27 27
Vaso espansione litri L 8 L 8
Pressione esercizio max 3,0 3,0
Tiraggio minimo camino Pa 12 Pa 12
Diametro scarico fumi Ø 80 mm Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione Ø 48 mm Ø 48 mm
Capacità serbatoio Kg 57 Kg 57
Prevalenza pompa 6 M H2O 6 M H2O
Consumo min – max kg ora Kg 1,5 min  / 5,5 max Kg 1,6 min  / 6,8 max
Assorbimento elettrico min/max 90 W 90 W
M³ riscaldabili m3  525 m3  770
Rumorosità dB dB  38 / 45 dB  38 / 46
Combustibile PELLET EN PLUS A1 PELLET EN PLUS A1

Questo prodotto è conforme alla Classe 3 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento 
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

CONTO
TERMICO

ARES  27.0 - 33.0  COMPATIBILE CON

kW  CODE DESCRIPTION

27.0
 SP1800019 ARES 27.0 COMPLET

 SP1800030 COMPLET + ACS

33.0
 SP1800020 ARES 33.0 COMPLET

 SP1800031 COMPLET + ACS

Spioncino e maniglia Coperchio e fi anco Display esterno Focolare alto scambio rigato Porta con 3 punti di ancoraggio Pulizia parte superiore Maniglia
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  PELLET H2O
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  PELLET H2O
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