® PELLET AIR CANALIZZABILE m

TermoVana

DESY 9.0

Compatta e performante

La cucina a pellet di nuova generazione Desy ¢ altamente performante. Grazie alle dimensioni ridotte
si adatta ad ogni ambiente, garantendo la massima affidabilita nel riscaldamento e nella cottura dei
cibi con il maxi forno che raggiunge i 230°C. La distribuzione del calore awiene sia frontalmente o
grazie alla canalizzazione anche nelle stanze adiacenti. Lapertura della piastra superiore in ghisa ed
il forno estraibile, facilitano le operazioni pulizia. Il display con la programmazione automatica [dispo-
nibile anche in versione wi-fi ) e il capiente serbatoio del pellet, garantiscono un‘autonomia di 10 ore.
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Classe energetica

A+

Conformita

EN 14785: 10-2006

Dimensioni

L72xP55xH86cm

Dimensione forno

L40xP36xH21cm

Dimensioni collo

0,40 m*

Peso stufa Kg 105
Potenza termica introdotta kW 9,0
Potenza termica nominale kW 8
Potenza termica ridotta kW 3,1
Rendimento alla potenza max % 90,9
Rendimento alla potenza min % 92,4
Tiraggio minimo camino Pa 10
Diametro scarico fumi ? 80 mm
Diametro uscita canalizzazione @60 mm
Capacita serbatoio Kg 12
Consumo pellet max 1,80 Kg ora
Consumo pellet min 0,68 Kg ora
Assorbimento elettrico min/max 20 W min /80 W max
M3 riscaldabili m® 50/180
Rumorosita dB dB 34/ 44

Combustibile

PELLET EN PLUS A1

ECO
Dgg'g" Questo prodotto & conforme alla Classe 4 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

Rosso

TormoVand

Bianco Antracite

B

Ventilazione Apertura piastra superiore per pulizia

Forno estraibile
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