@rmoVana PELLET AIR CANALIZZABILE

DESY 9.0

‘ € DESIGN :;Z‘:V‘]:sme COMPATIBILE CON
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle
g € 7 alle 7 stelle amazonalexa

secondo i requisiti di emission e rendimento

ENERGY LABELLING N 14785:2006 del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Flamme Verte
DESY 9.0 PLUS
Classe energetica A+ N
Cucina con forno
Conformita EN 14785: 10-2006
Dimensioni L72xP54xH86cm . .
- — Canalizzabile 1 motore
Dimensioni forno L40xP36xH2cm
s
Dimensioni collo 0,40 m Braciere INOX 316
Peso stufa Kg 105
Potenza termica introdotta kW 9 . . .
- - Uscita fumi posteriore / laterale sx
Potenza termica nominale kW 8
Potenza termica ridotta kW 3] . . .
Sistema di modulazione
Rendimento potenza % min 92,4 % max 90,9 %
Emissioni di CO (al 13% di O2) min 102 mg/Nm?  max 83 mg/Nm? @ Silenziosa
Emissioni CO (13% 02) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
iSSIONi 9 s s
Emissioni OGC (13% 02) min 4 mg/Nm max1mg/Nm Programmazione giornaliera/settimanale
Emissioni NOx (13% O2) min 156 mg/Nm?*  max 159 mg/Nm?

i Iveri (13% O2. 1 Nm? P
C}onter»\uto»m‘ed\o pol ‘verl (13% 02) 9f8 mg/Nm @ 5 regolazioni di potenza
Tiraggio minimo camino min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi @80 mm fam\ . . :

2 Display 5 lingue integrate

Diametro condotto aspirazione -
Capacita serbatoio Kg12

- Vetro ceramico
Consumo pellet min 0,68 Kg/ h max1,8Kg/h
Tensione alimentazione V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale min 20 W max 80 W

Assorbimento elettrico in accensione | 330 W

M? riscaldabili 50 /180 m* OPTIONAL
Rumorosita dB dB 34/ 44 e
Combustibile PELLET EN PLUS A1 @ Wi-Fi Telecomando Cassetto cenere

Rosso Bianco Antracite
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