G}'m"a“a PELLET AIR

LOUVRE 9.0 PJ

ECO ?mt.m“ COMPATIBLE AVEC
A DESIGN équivalent au l \
P 7 7 étolles amazonalexa

ENERGY LABELLING EN 14785:2006 Flamme Verte

LOUVRE 9.0 PJ PLUS

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785:10-2006 Foéle hermétique

Dimensions L 55 x P 57 x H110 cm

Volume emballage 0,62 m? Brasero INOX 316

Poids poéle Kg 80 . .

Puissance thermique introduite kw 89 Sortie coaxiale

Puissance thermique nominale kw 82

Puissance thermique réduite kW 2,5 @ Sortie de fumées supérieure

Rendement a la puissance % min 93,3 % max 91,7 %

Emissions de CO (au 13% de 02) min 122 mg/Nm?® max 54 mg/Nm? @ Systéme de modulation

Emissions CO (13% 02) min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-% . i

Emissions OGC (13% 02) min 1mg/Nm? max 1 mg/Nm? @ Silencieux

Emissions NOx (13% 02) min 172 mg/Nm?* max 158 mg/Nm?

Contenu moyen poussiéres (13% 02) | 14 mg/Nm* Programmation journaliere/hebdomadaire

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamétre sortie fumées @80 mm @ 5 régulations de puissance

Diamétre conduit d’aspiration @ 40 mm A~ .

Capacité réservoir Kg 22 Ecran 5 langues

Consommation granulés min 0,54 Kg/h max183Kg/h

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50 Poignée anti-bralure

Absorption électrique nominale max 85 W i .

Absorption électrique en allumage 330 W Verre céramique

Surface de chauffe m? 45 /195 m*

Niveau sonore dB dB 37/ 46 OPTIONAL

Combustible PELLET EN PLUS Al %)) Wi-Fi Télecommande O Tiroir ceindre

Blanc Aluminium Noir Taupe

CODE DESCRIPTION

O SP2000071097
O SP2000071077 LOUVRE 9.0 PJ
® SP2000071031 WITH COVER
@ SP2000071070




